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2. Harici I2C Bağlantısı

a. Harici I2C/IIC (Inter-Integrated Circuit) protokolüne sahip modüllerin 
bağlanmasına olanak tanır.

b. 3.3V sinyal geriliminde çalışmaktadır. Bu nedenle, 3.3V’dan daha yüksek 
sinyal gerilimine sahip modüllerin (örn. Arduino) bağlanmaması gerekir. 
Bağlanması halinde işlemci zarar görebilir.

c. Kartta dahili olarak bulunan Barometre, Manyetometre, PWM Oluşturucu ve 
Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC) bu veri yolunu kullanmaktadır. Bu nedenle, 
aşağıda listelenen adreslere sahip harici modüllerin doğrudan bağlanması 
sistemin çalışmasını engelleyebilir. Harici modüllerin sorunsuz çalışabilmesi 
için adreslerinin değiştirilerek entegrasyon sağlanması tavsiye edilir.

• 0x14
• 0x76
• 0x40
• 0x48

3. LED İçin DShot Portu

a. WS2812 benzeri LED modülleri için ayrılan sinyal portudur.
b. 5V güç çıkışı sunmaktadır.
c. Sinyal çıkışı 3.3V gerilime sahiptir.

4. İkincil UART Bağlantısı

a. İkincil UART arayüzüdür.
b. TXD (Transmit) ve RXD (Receive) pinleri doğrudan işlemcinin ilgili pinlerine 
bağlıdır ve bu nedenle harici modül ile çapraz bağlanmalıdır.
c. Zero, Zero W ve Zero 2 W modellerinde aktif değildir. Bu modellere dışında 
kalan;
• RPi 2,
• RPi 3,
• RPi 4 ve
• RPi 5
modellerinde çok sayıda UART çıkışı yapılandırılması durumunda 
kullanılabilmektedir.

Donanım kartı kapsamında dikkat edilmesi gerekenler aşağıda 
listelenmiştir.

1. Birincil UART(Serial) Bağlantısı

a. Ana UART arayüzü olmakla beraber 5V güç çıkışına sahiptir.

b. TXD (Transmit) ve RXD (Receive) pinleri doğrudan işlemcinin ilgili pinlerine 
bağlıdır. Bu nedenle, harici modülde bulunan RX ve TX ile çapraz bağlanmalıdır.

c. 3.3V sinyal geriliminde (Logic Level) çalışmaktadır. Bu nedenle, 3.3V’dan daha 
yüksek sinyal gerilime sahip modüllerin (örn. Arduino) bağlanmaması gerekir. 
Bağlanması halinde işlemci zarar görebilir.



8. Yön Belirteçi

a. Yön indikatörü, otopilot kartının montajı sırasında yönünün tayin edilmesini 
sağlar.
b. NED (North-East-Down) koordinat düzlemine göre yapılandırılmıştır.
c. INS (Ataletsel Navigasyon Sistemi) sensörlerinin dizgi yönü farklı olmakla 
birlikte, otopilot yazılımında dönüşüm işlemleri ile yön belirteçine hizalanmıştır.

9. İşlemci 2x20 Girişi

a. Raspberry Pi serisi başta olmak üzere
• Orange Pi Zero 2W, 
• Orange Pi 3B, 
• Banana Pi M2 Zero,
• Banana Pi M4 / M5,
• Radxa Zero / Zero 2,
• Rock Pi 4 / Rock Pi 5,
• Le Potato (AML-S905X-CC),
• La Frite (AML-S805X-AC)
model kartlara entegre edilebilir.

b. Farklı bir işlemci kartında kullanım için Raspberry Pi standart pin diziliminin 
incelenmesi ve bu pin dizilimine uygunluk durumunda kullanılması gerekir. Aksi 
takdirde, kalıcı hasarlar meydana gelebilir.

5. Ana Güç Hattı

a. Kartın beslenmesini sağlayan ana güç hattıdır.
b. Kart, 5V – 22V batarya desteğine sahiptir.
c. Doğrudan bataryaya bağlanma özelliğine sahip olmakla birlikte harici bir 
dönüştürücü gerektirmez.
d. Güç kaynağının, Servo ve ESC’ler takılı olmadan, minimum 400mA 
sağlayabilmesi gereklidir.

6. Aktüatör (Eyleyici) Sinyal Hattı

a. Servo, Step, DC, Fırçasız, vb. farklı motorların kontrolünün sağlanması için 
PWM sinyallerinin iletildiği porttur.
b. Sinyal(S), Güç(+) ve Toprak(-)pinleri portların bitiminden sonra gösterilmiştir. 
Toprak dışa bakacak şekilde takılması gerekmektedir.
c. Diğer kontrolcülerden farklı olarak LED entegre edilmesi için 3.3V ve 5V 
seviyelerinde farklı çıkışlara sahiptir.
d. 1-8 portları 3.3V ile 9-12 portları 5V ile iletişim sağlamaktadır. Renkli isimliler 
5V sinyal gerilimine sahiptir.
e. 5V (renkli) sinyal gerilime sahip çıkışlara 3.3V sinyal gerilimine sahip modülün 
bağlanması modüle zarar verebilir.
f. Herhangi bir dahili besleme gücü bulunmamaktadır. Kullanıcının güç 
kaynağını harici olarak bu hattın “+” ve “-“ pinlerine bağlaması gerekir. Hatta 
bulunan aktüatörlerin ihtiyaç duyduğu besleme gücü dikkat edilmelidir.

7. Analog Sinyal Girişi,

a. Bugiriş hattı, 3.3V, 5V ve 12V sinyal seviyesinde Analog olarak çalışmakta olan 
sensör ve modüllerden girdi almak için kullanılır.
b. Batarya ölçümü de bu hattan yapılmaktadır. Bu nedenle, bataryanın 
bağlanmasına gerek yoktur.
c. Verilen değerlerden daha fazla gerilime sahip modüllerin bağlanması 
halinde kart zarar görebilir.

3 4



0505 814 42 68 info@sharkaviation.com.trBüyükkayacık Osb Mah. 101. Cad.
D2 Blok No:8/B Selçuklu/KONYA


